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20x10x3 ~ 1,2 ~ 0,9 40x17x13 MGS1454 2,53

35x20x5 ~ 5,5 ~ 2,6 56x27x23 MGS1457 6,56

40x10x5 ~ 4,0 ~ 1,3 61x17x23 MGS1456 4,73

50x20x5 ~ 7,6 ~ 2,9 70x28x23 MGS1458 7,69

20x10x3 ~ 1,2 ~ 0,9 40x21x4 MGS1494 2,53

35x20x5 ~ 5,5 ~ 2,6 56x31x7 MGS1497 6,56

40x10x5 ~ 4,0 ~ 1,3 60x22x7 MGS1496 4,73

50x20x5 ~ 7,6 ~ 2,9 73x32x7 MGS1498 7,69

2 x 20x10x3 ~ 2,4 ~ 1,6 70x13x4 MGS1409 4,19

35x20x5 ~ 4,9  ~ 2,6 38x25x10 MGS1467 11,96 MGS1487 11,96

50x20x5 ~ 6,9  ~ 2,9 54x25x10 MGS1468 13,75 MGS1488 13,75

Bohrung geschlossen

50x20x5 ~ 7,6 ~ 2,9 73x23x7 MGS1408 7,09

20x10x3 ~ 1,2 ~ 0,9 40x13x4 MGS1634 2,53

35x20x5 ~ 5,5 ~ 2,6 56x23x7 MGS1637 6,56

40x10x5 ~ 4,0 ~ 1,3 61x13x7 MGS1636 4,73

50x20x5 ~ 7,6 ~ 2,9 73x23x7 MGS1638 7,69

Gebrauchsmuster Nr. 20 2019 001 958

• Sehr hohe Haftkraft auch mit Magnetgehäuse durch Neodymmagnete
• Erhöht die Einsatzdauer von Permanentmagneten
• Minimierung von Verletzunsgrisiken
• Sicherer, perfekter und langfristiger Halt der Magnete
• Minimierung der Gefahr von Beschädigungen der Magnete
• Hohe Schlagfestigkeit
• Hohe Hitzebeständigkeit
• Schutz vor Korrosion
• UV- und Witterungsbeständig
• Für den Außenbereich geeignet. Spritzwasser geschützt

MGS Magnetgehäuse Quader
Gebrauchsmuster Nr. 20 2019 001 958

AKv

AKh

35x20x5 ~ 5,5 ~ 2,6 56x23x7 MGS1407 6,26

40x10x5 ~ 4,0 ~ 1,3 61x13x7 MGS1406 4,33

20x10x3 ~ 1,2 ~ 0,9 40x13x4 MGS1404 2,33

10x7x3 ~ 0,6 ~ 0,5 30x10x4 MGS1402 2,12

Innen mm AKv AKh Aussen mm Art.-Nr. Preis €

AKv = Abzugskraft 
vertikal zur 
Kontaktfl äche in kg

AKh = Abzugskraft 
horizontal zur 
Kontaktfl äche in kg

Angegebene Preise inklusive Neodymmagnet.


